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AUSRÜSTUNG

FÖRDERBAND-REINIGUNGSSYSTEM

Förderband-reinigungssystem

System zur Reinigung und Desinfektion von Förderbändern durch 
Einspritzen von gesättigtem Dampf und gleichzeitige Absaugung, 
wobei das Band nach der Dampfreinigung trocken bleibt, die hart-
näckigsten Rückstände beseitigt und dank des Thermoschocks von 
130ºC desinfiziert werden. Der gesamte Prozess wird während der 
Bewegung des Bandes durchgeführt, was zu einem schnellen und 
automatisierten Reinigungsprozess führt.

Besteht aus zwei Modulen:
• BN50, Förderband-Reinigungskopf.
• ST18, 18kW gesättigter Generator.
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BN50

Anschluss an die Saugdüse

Förderband-reinigungssystem

System zur Reinigung und Desinfektion von Förderbändern durch 
Einspritzen von gesättigtem Dampf und gleichzeitige Absaugung, 
wobei das Band nach der Dampfreinigung trocken bleibt, die hart-
näckigsten Rückstände beseitigt und dank des Thermoschocks von 
130ºC desinfiziert werden. Der gesamte Prozess wird während der 
Bewegung des Bandes durchgeführt, was zu einem schnellen und 
automatisierten Reinigungsprozess führt.

TECHNISCHE MERKMALE

Anschluss für Sattdam-
pfversorgung

Doppelrohr-Schnell-
verschlusskupplung

Ansauganschluss 60 mm Rohr

Einstellungen am Kopf
Höhe von 0 bis 300 mm
Transversale Bewegung
bis zu 1500 mm

Bauwesen Rostfreier Stahl AISI 304

Arbeitsbreite 500 mm

Gewicht 12 Kg

FÖRDERBAND-REINIGUNGSSYSTEM

Anschluss für Dampfeinspritzung

Förderband

Preis auf Anfrage
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Sätzlicher dampferzeuger 18 kW

1500 W Vakuumsystem

Dampfleistung

Dampfregulierung

TECHNISCHE MERKMALE

Stromversorgung
400 V / 50 Jz
28 Amp.

Dampferzeugung
30 Kg/h, 180ºC
12 bares presión

Max. Ausgangsdruck 8 bar / 116 psi

Kontrolle
Mangel an Reinigungsmi-
ttel und Wasseranzeige

Heizleistung 18 kW

Wasserverbrauch 30 l/h

Waschmitteltank 10 Liter

Wassertank
100 Liter
4 h. Autonomie

Strukturelles Material
Rostfreier Stahl
AISI 304

Abmessungen 
(L x B x H) 

1208 x 745 x 1020 mm

Gewicht 165  kg

- Rahmen und Kessel aus rostfreiem Stahl AISI 304
- Magnetischer Anti-Kalk-Filter
- Zwei elektronisch gesteuerte 9-kW-Elektroheizkessel
- Digitaler Griff mit 6 wählbaren Programmen
- Kontrolle der Waschmittelmischung
- Drehstromsteckdose für die Absaugung, Niederspannungsschalttafel [24 V] am
Generator, Niederspannungsschalter am Griff [12 V].
- In weniger als 4 Minuten einsatzbereit, 4 Stunden Betriebsdauer bei normaler
Nutzung
- Dampfdruck 12 bar, 188°C im Kessel
- Dampfproduktion: 30 kg/h

FÖRDERBAND-REINIGUNGSSYSTEM

Preis auf Anfrage






