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Tragbares Spulenreinigungssystem mit
Aktivschaumeinspritzung und Spulung

Fur die wirksame Reinigung empfindlicher
Klimaanlagenkonvektoren, sowohl in Kondensations-
als auch in Verdampfereinheiten im AuBenbereich
(Splits, Fan Coils).

INKLUSIVE ZUBEHOR
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LHonen-BATTERIE. 96Wh BATTERIELADEGERAT.  MUNDE 40°. Para

1 Stunde der Autonomie. Fur Lithium-Batterie 4,5A aclarado y limpieza.

AC3303419 AC3303601 370004007
" !

AC3303344 AC3303108

OPTIONALES ZUBEHOR W

ZUBEHOR-KIT. 330 cm  Schutz und Auffangen von  Schutz und Auffangen von
aufsteckbare Stangen, 2 ReinigungsflUssigkeiten  FlUssigkeiten zur Reinigung

Disen von 45°und 90°.  [geteilte Kassette) (geteilte Wand)
AC3303305 AC3303330 AC3303329
VERBRAUCHSMATERIAL 9"
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COILFOAM. Hochwirksamer COILNET. Hochwirksamer alkalischer
alkalischer Entfetter fur unbehan- Entfetter fur Klimaanlagenkompo-
delte Klimaanlagenkomponenten.  nenten.10-Liter-Behalter.
10-Liter-Behalter.

PQ8400106 PQ8400105

&> REINIGUNGSGERATE FUR KLIMAANLAGEN-COILS

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ecoil
. Li-lonen-Akku 6600mAh

Fatterung (97.68Wh)

Nennspannung 14.4v

der Batterie '

Ladezeit der Batterie 90 min

Maximaler Ausgangsdruck | 6,9 bar

Maximaler 6 1/min

Ausgangsdurchsatz

Fassungsvermogen des 101

Wassertanks

Abmessungen 419 x 200 x 492 mm

(LxBxH) 16,50 x 7.87 x 19,37 inches

Gewicht unbeladen

85kg//18741b

(mit Batterie])

Schlauchléange 2m// 656 ft
Gerauschpegel 60 dB
Materialien Polyethylen UVS,

HDPE und Gewebe




