Ifoam

Tragbarer Aktivschaumgenerator

iFoam Pro bietet alles, was Sie fur die Reinigung von Hauben,
Plenum und Motoren von Absauganlagen bendtigen, in einer
einzigen Losung.

eine Einheit.

e Multijet-System. Reguliert automatisch die gesamte
Entfettungsschaumerzeugung, die eine perfekte Haftung der
Chemikalie auf jeder Oberflache gewahrleistet und das Fett wirksam
auflost.

e Hochdruckspulung (150 bar).

o Kraftvoll und schnell fur die Reinigung groRer Flachen.

LED-Leuchtbander
Visuelle Identifizierung der
gewahlten Funktion am Gerat
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Winkeleinstellbare Lanze. ECO-Modus
Er erreicht mdhelos auch d Spart Chemikalien
ie unzuganglichsten Stellen. bei der Reinigung
mit geringer
Verschmutzung.

N rotojet

Rotierende
konzentrierte
Strahlduse far

Hochdruckspdlung.
Burstet Oberflachen
fUr hartnackiges Fett.

Herausnehmbares Chemikalienfach
Verpackungssystem in
Karaffen, das eine
bequeme und sichere
Handhabung garantiert
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DIE AUSRUSTUNG UMFASST W

ANWENDUNGEN W97

S
u
Einstellbarer Winkel SCHLAUCH. ROTOJET
LANCE. FlUssigkeiten unter ROTATIONSDUSE.
Schaumeinspritzung und hohem Druck. 10 Hochdruckspulung.
HochdruckspUlung. Meter
AC3303340+ AC3303343 AC3303220 AC3101210

OPTIONALES ZUBEHOR W7

AN

Abzugshauben

Dunstabzugshauben

TECHNISCHE MERKMALE ifoam
230V nv
Stromversorgung S0y 60 Hy
Hoher Druckverbrauch 107 A 214 A
Maximale Leistung 2350 W | 1500 W

SgHLAUCHAUFROLLER UNIVERSAL-
FUR LEITUNGSWASSER. HAHNADAPTER.
10 Meter

HE7300200 AC6200003
VERBRAUCHSMITTEL 9
-,

d
COMEGRAS.
Entfetter

hochkonzentriert
10 kg

PQ8100122

TAP-ANSCHLUSS.
FUr Gewindemuffen.

AC6200005

Hydraulische Versorgung
Maximale Temperatur

Minimaler Druck.1 bar
| 14,5 psi - 60°C | 140 F

Lange der Schlduche 10 m | 33 ft
Pumpendruck hoher 150 bar | 103 bar
Druck 2175 psi | 1500 psi
Pumpendruck niedriger .
Druck 8 bar | 116 psi
Gerduschpegel <70 dB
Bedienfeld Menmbrantastatur

Strukturelles Material

Rostfreier Stahl
und HDPE-Kunststoff

Abmessungen (L x B x H)

570 x 430 x 1040 mm
225 x17 x 41inch

Leeres Gewicht

55kg | 1211b
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