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Länge der DrehachseLänge der Drehachse
Kompaktes System zur Reinigung von Absau-Kompaktes System zur Reinigung von Absau-
gkanälen.gkanälen.

Maximale Tragbarkeit.
Es handelt sich um ein elektrisches Gerät, das keinen Luftkompressor 
benötigt. Dies erleichtert den Einsatz an schwer zugänglichen Orten.

Keine gebrochenen Schächte mehr
Keine Achsbrüche mehr mit der Proaxis-Technologie, 
die Achsbrüche während des Gebrauchs verhindert.

Vielseitigkeit. 
Darüber hinaus ermöglicht IBRUSH die Reinigung von 
Rohren, Luftkanälen und industriellen Absauganlagen 
mit einem Durchmesser von bis zu 400 mm. 

Reinigung der Haube.
Das IBRUSH + IFOAM-Geräteset ermöglicht die Reinigung 
des gesamten Absaugsystems (Kanäle, Plenum und Haube).

ELEKTRISCH

Drehrichtung: links/rechts

Aktivieren der 
Fernbedienung

LED-Anzeige
Zeigt den Status 

des Geräts an.

Tragegriff On/Off

Bürsten

Mit unterschiedlichen 
Materialien und Größen
 je nach Verschmutzungsgrad. Flüssigkeitsauslass: 

Wasser und Entfetter

Rotierende Welle

Schnelle Verbindung 
der rotierenden 
Welle

Für Kanäle bis zuFür Kanäle bis zu
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INKLUSIVE ZUBEHÖRINKLUSIVE ZUBEHÖR

PACK 4 BÜRSTEN PBT. PACK 4 BÜRSTEN PBT. Für 
Schmierfett Grad 2 (mittlere 
Verschmutzung).Ø200 | 300 | 
400 | 500 | 600 mm.

PACKUNG MIT 4 NYLON-PACKUNG MIT 4 NYLON-
BÜRSTEN.BÜRSTEN. Für Schmierfett der 
Klasse 1 Schmutz. Ø200 | 300 | 
350 | 400 mm.

COMEGRAS. COMEGRAS. 
EEntfetter
hochkonzentriert
10-kg-Behälter.

Hydraulikversorgung

Maximaler Ausgangsdruck

Drehzahl des Motors

Wendesystem

Motorleistung

Länge der Welle

Strukturelles Material

Abmessungen (L x B x H)

Minimaler Druck 
2 bar | 29 psi

6 bar | 87 psi

0 - 3000 r.p.m.

Rechts | Links

Folientastatur

0,37 kW | 0,5 HP

< 70 dB

7,5 m | 24.6 ft

Rostfreier Stahl
und HDPE-Kunststoff

436 x 457 x 217 mm 
17 x 18 x 8.5 inch

ArbeitsgeschwindigkeitV 0 - 500 r.p.m.

Bedienfeld

Geräuschpegel

TECHNISCHE EIGENSCHAFTENTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

FLEXIBLE ROTIERENDE FLEXIBLE ROTIERENDE 
WELLE. WELLE. Schlauch zum 
Schäumen, Spülen und 
Bürsten, 7,5 m lang.

HANDGELENK-FERNBE-HANDGELENK-FERNBE-
DIENUNGDIENUNG

TRANSPORTTASCHE TRANSPORTTASCHE 
MIT ROTIERENDER MIT ROTIERENDER 
WELLE. WELLE. 

PACKUNG MIT 4 PACKUNG MIT 4 
GEMISCHTEN PINSELN. GEMISCHTEN PINSELN. 
Für Fett Grad 3 Schmutz.
Ø200,  300 | 350 | 400 mm.

PACKUNG MIT 4 PACKUNG MIT 4 IBRUSH IBRUSH 
VIERKANT-KANALBÜRSTENVIERKANT-KANALBÜRSTEN
Ø250 | 300 | 350 | 400 mm. 

Gewicht (ohne Achse) 14,5 kg | 32 lb 

ElektrischKontrollsystem

Mitgeliefertes Zubehör, das die 
Steuerung des Geräts durch einen 
einzigen Bediener ermöglicht.

FERNBEDIENUNG FÜR 
DAS HANDGELENK

Erfordert den Anschluss von IFOAM um 
den aktiven Schaum zu erzeugen, der 
an der Wand der Kanäle haftet.

IBRUSH + IFOAM

Erzeugt den aktiven Schaum
IFOAM COMPACT

Entfetter
hochkonzentriert

COMEGRAS

VERBRAUCHSMITTELVERBRAUCHSMITTEL
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