multipro

Equipement de pointe pour le nettoyage des conduits

Unité de brossage pneumatique pour le nettoyage des gaines
d'extraction de cuisine et des environnements industriels.

Brosses

Avec différents matériaux et tailles pour s'adapter a tous les types de
conduits, le systeme DUO Square permet un nettoyage efficace des
conduits carres.

Indicateur LED
Montre I'état de la machine.

Ecran IHM

Contréle de la machine et
visualisation en temps réel
de la gaine.

Protecteur de tuyau

Facilite sa collecte et le protege
lors des déplacements.

PNEUMATIQUE

Pour les gaines jusqu'a

1000

Longueur du tuyau

30 ..

Caméra a nivellement automatique

Fournit des images verticales a tout moment,
méme lorsque la caméra est inclinée. Visualisation
et nettoyage en méme temps (optionnel)




TELECOMMANDE A POIGNET

Accessoire inclus qui permet de

contréler I'équipement avec
un seul opérateur.

ACCESSOIRES EN OPTION W9
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TELECOMMANDE AU
POIGNET

AC3303604

CONSOMMABLES 9

CENTRATEUR A BROSSES
Pour les gaines a partir

de 500 mm

AC3303130
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PACK 5 BROSSES MIXTES. PACK 5 BROSSES EXTREMES.

Acier + nylon. Pour les
graisses tres résistantes.
@200 | 300 |400 | 500 | 600

Brosses pour un nettoyage
extréme. Comprend un étui.
@300 | 400 | 500 | 600 | 700

mm mm
CP1302828 CP2300515
PACK 5 BROSSES NYLON. PACK 5 BROSSES PBT.

Pour I'élimination des graisse
semi-dures.

@300 | 400 | 600 | 700 y
800 mm

CP1101520

Pour les résidus graisseux
durs. @200 | 300 | 400 500 y
600 mm

CP1203030

VISIOPRO. Systeme de visualisation,
harnais, caméra et valise de transport.

SV3331031 SV-MUL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation du moteur
(puissance maximale])

Aire comprimido 300 I/min
8 bar 10,6 cfm — 8 bar

Vitesse de rotation
dans le vide

500 rp.m.

Couple maximal

11,6 Nm | 1027 Ibfin

Niveau sonore

<70 dB

Direction de rotation

Droite | Gauche

Panneau de contréle

Ecran HMI

Systeme de controle

Electro-pneumatique

Longueur du tuyau

30 m| 98 ft

Matériel de la structure

Acier inoxidable et
HDPE

Dimensions (L x P x H]

1118 x 440 x 1172 mm
44 x 17 x 46 inch

Poids

73kg | 161 b




