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Sistema automatizado de limpeza
do interior dos silos

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

SISTEMA DE 
INSPECÇÃO VÍDEO

CONTROLO REMOTO

Fornecimento necessário

Motor

Ajustes de braços

Construção Alumínio reforçado

Dimensões extensíveis do braço

Peso

Eléctrico 230V

1800 w

Altura de 0 a 20 metros
Diâmetro até 4000 mm

de 2000 a 4000 mm

36 kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SISTEMA AUTOMATIZADO DE LIMPEZA INTERIOR DE SILO

Preço a pedido
ICS300001

AC3303605AC3303605
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MÓDULO DE LIMPEZA DO INTERIOR DOS SILOS
POR MEIO DE HIDROLAVAGEM A ALTA PRESSÃO

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

MANGUEIRA ÁGUA 
DE ALTA PRESSÃO

BICO ROTATIVO DE 
HIDROESCOVA

Fornecimento necessário

Sistema de rotação

Dispositivo de centralização e 
ajustes do bico de injecção

Construção Alumínio reforçado

Dimensões extensíveis do braço

Peso

Água de alta pressão
500 Barras

por meio de bicos de 
água de alta pressão

Altura de 0 a 20 metros
Diâmetro de 2000 a 
4000 mm

de 2000 a 4000 mm

38 kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

30 Mts de comprimento 360º de alta pressão

braços estabilizadores

bocal rotativo de alta pressão 

SISTEMA AUTOMATIZADO DE LIMPEZA INTERIOR DE SILO

Preço a pedido

AC3303310

ICS300003

AC3303310
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MÓDULO DE LIMPEZA DO INTERIOR DOS 
SILOS POR ESCOVAGEM MECÂNICA

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

MANGUEIRA DE AGUA 
DE ALTA PRESSÃO

NYLON ESCOVAS

Fornecimento necessário

Sistema de rotação

Configurações do dispositivo 
de centralização
e bicos de injecção

Construção Alumínio reforçado

Dimensões extensíveis do braço

Peso

Água de alta pressão600 l/
min. a 8 bar

Dispositivo de centralização e 
ajustes do bico de injecção

Altura de 0 a 20 metros
Diâmetro de 2000 a 
4000 mm

de 2000 a 4000 mm

35 Kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

30 Mts de comprimento 500 mm de diâmetro
braços estabilizadores

escova pneumática

SISTEMA AUTOMATIZADO DE LIMPEZA INTERIOR DE SILO

Preço a pedido
ICS300002



AR100 HP500CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentação eléctrica 380 V / 50 - 60 Hz
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Potência do motor 7kW
[serviço contínuo].

Pressão de trabalho 13 bar

Caudal de ar 1300 l/min

Nível de ruído 64 dB

Quantidade de óleo no 
circuito do compressor

5 l

Sistema de 
refrigeração Ar

Painel de controlo Teclado de membrana

Material da estrutura Aço inox

Peso 126 kg / 278 Ib

Dimensões 
[C x L x A)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentação eléctrica 380 V / 50 - 60 Hz

Construção estrutural Aço inox

Pressão máxima de saída 500 bar

Taxa de fluxo 8,5 l/min

Comprimento do 
cabo de alimentação 5 m

Mangueira de alta 
pressão

Reforço de aço

Material da cabeça 
do pistão Cerâmica

Material em stock Latão

Peso 85 kg / 39.6 Ib

Dimensões 
[C x A x A]

460 x 280 x 260 mm
18 x 11 x 10.2 inch

SISTEMA AUTOMATIZADO DE LIMPEZA INTERIOR DE SILO

COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO
TECNOLOGIA DE PARAFUSO

ALIMENTAÇÃO DE AR COMPRIMIDO PARA 
O MÓDULO BR50 DO SISTEMA SILNET

MÁQUINA DE LAVAR DE ALTA PRESSÃO

ABASTECIMENTO DE ÁGUA A ALTA PRESSÃO 
PARA O MÓDULO HP50 DO SISTEMA SILNET

Preço a pedido

Preço a pedido

Preço a pedido

580 x 480 x 800 mm
22.8 x 18.9 x 31.4  inch

CO3330800 (230V 3PH) 

CO3330900 (380V 3PH) 

ICS300004






