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Equipamento de limpeza de condutas de extracçãoEquipamento de limpeza de condutas de extracção

Equipamento de escovagem pneumática para limpeza de con-
dutas e tubos de extracção industrial e de restauração até Ø1000 Ø1000 
mm.mm.

EQUIPAMENTO DE ESCOVAGEM DE CONDUTASEQUIPAMENTO DE ESCOVAGEM DE CONDUTAS

PNEUMÁTICO
Para condutas até Para condutas até 

Comprimento da mangueiraComprimento da mangueira

• Potente motor neumático (11.6 Nm max. torque) necesario 
para arrastrar todo tipo de grasa y suciedad.

• 30 metros de manguera semirrígida que permite trabajar 
en vertical (incluso de abajo arriba), horizontalmente, y hacer codos de 90º.

• Motor 100% acero inoxidable para una mayor durabilidad 
y sin necesidad de mantenimiento.

Duplo sentido de rotação

Esquerda | Direita

Cepillos

Com diferentes materiais e tamanhos, 
conforme as necessidades. Sistema DUO 

Square para uma limpeza eficaz em condutas 
quadradas.

Pega de transporte

Fácil de manusear para o transporte.

Eixo de guarda

Facilita a sua recolha e protege-a 
em movimento.
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8EQUIPAMENTO DE ESCOVAGEM DE CONDUTASEQUIPAMENTO DE ESCOVAGEM DE CONDUTAS

O dispositivo de centralização fixa a escova no 
centro da conduta.

ACESSÓRIOS OPCIONAISACESSÓRIOS OPCIONAIS

PROTECTOR ANTI-RISCOS. PROTECTOR ANTI-RISCOS. 
da mangueira. 

PACK 5 ESCOVAS NYLON.PACK 5 ESCOVAS NYLON.
Para remoção de gorduras 
médias duras.
Ø300 | 400 | 600 | 700 y 800 
mm 

PACK 5 ESCOVAS MIXTOS. PACK 5 ESCOVAS MIXTOS. 
Aço + nylon. Para massa lubri-
ficante muito suja. Ø200 | 300 | 
400 | 500 y 600 mm. 

PACK 5 ESCOVAS EXTREME. PACK 5 ESCOVAS EXTREME. 
Escovas para limpeza extrema. 
Inclui mala de transporte. 
Ø300 | 400 | 500 | 600  | 700 mm

PACK 5 ESCOVAS PBT.PACK 5 ESCOVAS PBT.
Para resíduos gordurosos de 
dureza média. Ø200 | 300 | 
400 500 y 600 mm 

COMEGRAS. COMEGRAS. 
Desagrupamento ultra 
concentrado.   
Frasco de 10 kg.

Potência do motor  
(Potência máxima)

Velocidade de rotação 
em funcionamento livre

Torque máximo

Nível de ruído

Painel de controlo

Comprimento da 
mangueira

Material estrutural

Dimensões  
(C x L x A)

Peso

Ar comprimido 300 l/min
6,3 bar | 10,6 cfm – 6,3 bar  

500 r.p.m. 

6,5 nm | 57,5 lbf.in 

< 70 dB 

Direita | Esquerda

Válvulas

Pneumatico 

30 m| 98 ft  

Aço inox  
e HDPE  

67 kg | 147.7 lb  

Asfixia de estacionamento 11,6 nm | 102,7 ibf-in 

Direcção de rotação 

Sistema de controlo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICASCARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CONSUMÁVEISCONSUMÁVEIS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICASCARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DISPOSITIVO DE CENTRAGEM DISPOSITIVO DE CENTRAGEM 
DE ESCOVAS.DE ESCOVAS.
Dutos a partir de 500 mm.

COMPRESOR DE AIRECOMPRESOR DE AIRE
(No incluido)

Gera espuma activa

236,7 r.p.m. 
Velocidade de rotação 
potência máxima

8 nm | 70,8 lbf.in Binário mínimo 
de arranque

Desagrupamento 
ultra concentrado. 

COMEGRASCOMEGRAS
IFOAM COMPACTIFOAM COMPACT

1025 x 1162 x 430 mm
40,35 x 48,98 x 16,93 in

AC3303130 AC3303112 

CP1302828 CP2300515

CP1203030

CP1101520

PQ8100122




